
STEROWANIA RADIOWE 

Kod

SM2 pilot 2-kana³owy, 433.92 MHz, (cena za 1 szt. - sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.)

pilot 4-kana³owy, 433.92 MHz, (cena za 1 szt. - sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.)SM4

cena netto cena brutto

SMXIS

OXI

SMX2

cena netto cena brutto

radioodbiornik wewnêtrzny 4-kana³owy , pamiêæ 256 pilotów, seria SMILO, , 433.92 MHz

radioodbiornik wewnêtrzny 4-kana³owy , pamiêæ 1024 piloty, seria ONE, , 433.92 MHz

radioodbiornik  2-kana³owy , pamiêæ  pilot , seria SMILOuniwersalny, , 433.92 MHz 256 ów

21

50,00

65,00

61,50

79,95

140,00

155,00

200,00

172,20

190,65

246,00

MOTX-S

ABF

SMU

ABFKIT

klawiatura kodowa , 2-kana³owa,bezprzewodowa droga radiowa   433.92 MHz  , SMILO

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, do zamontowania na lampie LUCY

antena zwiêkszaj¹ca zasiêg pilota, 433.92 MHz, z przewodem i podstawk¹  

programator do obs³ugi systemu SMILO (radio SMXIS/SMX2) i FLOR (radio SMXI/SMX2R)

330,00

60,00

73,00

540,00

405,90

89,79

664,20

73,80

OX2 radioodbiornik  2-kana³owy , pamiêæ  pilotuniwersalny, , 433.92 MHz 1024 y, seria ONE 270,00 332,10

Sterowanie radiowe Smilo z kodem dynamicznie zmiennym
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 18 trylionów kombinacji.

W ofercie Nice piloty:
• 2-kana³owe
• 4-kana³owe

Sterowanie radiowe Smilo nie jest kompatybilne ze
sterowaniem radiowym Flor.

Sterowanie Smilo:
zasiêg od 100 m do 200 m z anten¹ ABFKIT/ABF w terenie
otwartym. Czarna okr¹g³a obudowa i przezroczyste przyciski
to cecha rozpoznawcza.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania: kod dynamicznie zmienny daje
wysoki poziom bezpieczeñstwa u¿ytkowania, kod niemo¿liwy
do skopiowania.

Bardzo ³atwy monta¿: dziêki wyprowadzonym przewodom 
w radioodbiorniku SMX2.

Pamiêæ radioodbiornika nawet 1024 piloty przy zastosowaniu
radioodbiorników serii ONE (OXI, OX2).

Programator SMU umo¿liwia: ³atwe wgrywanie kodów pilotów,
szybkie odszukiwanie pozycji pilota w pamiêci, kasowanie
pojedynczego kodu pilota, kopiowanie zawartoœci pamiêci
z jednego radioodbiornika do drugiego. Wspó³pracuje
z radioodbiornikami: SMXI, SMXIS, SMX2, SMX2R.

Smilo

SM2 SM4


