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Modus Automatyka
dla bram skrzyd³owych

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230 

Zasilanie silnika 24

Pobór mocy 30 

1,25Pobór pr¹du

-20 ÷ +55 Temperatura pracy

0,9 ÷ 1,5

50

Szybkośæ

165x250x306

Intensywnośæ pracy

(Vac 50Hz) 

(Vac/Vdc)

(W)

(A)

(°C)

(obr / min)

(%)

Wymiary

Waga napêdu

Maks. waga bramy

(mm)

(Kg)

(m/Kg)

7,5

2,8m / 300Kg

230

24

45

1,87

-20 ÷ +55 

0,9 ÷ 1,5

50

165x250x306

7,5

4,2m / 500Kg

Modus 280 Modus 420

Precyzyjna regulacja
ograniczników mech.

Opatentowany
mechanizm

Zabezpieczona
elektronika

Opcjonalna
bateria

WSPANIA£A WYDAJNOŚÆ

Dziêki opatentowanym mechanizmom Modus mo¿e automatyzowaæ du¿e

bramy o d³ugości do 4,2m i wadze do 500Kg. Posiada precyzyjn¹ regulacjê

mechanicznego wy³¹cznika krañcowego, pozwalaj¹c¹ ustawiæ skrzyd³a 

bramy w otwarciu i zamkniêciu. Dziêki jedynie 165mm d³ugości monta¿ 

jest szybki i ³atwy. Napêd dostêpny jest w 2 wersjach silnikowych z 

dwoma standardowymi ramionami oraz dwoma opcjonalnymi 

ramionami z funkcj¹ przesuwania i obracania dla ka¿dego typu instalacji.

CENTRALA STERUJ¥CA

Star M 224 jest central¹ steruj¹c¹ dla napêdu Modus. U³atwia ona ¿ycie 

instalatora, gwarantuj¹c niezwykle wysokie osi¹gi w zakresie bezpieczeñstwa,

wytrzyma³ości i szybkości. Kompleksowe oprogramowanie przyspiesza

instalacjê automatyki, zaś konserwacja staje siê niecodziennie prosta.

Zapasowe bezpieczniki i wymienialna karta pamiêci to tylko kilka przyk³adów

funkcjonalnośæi, wygl¹du, niezawodności i innowacyjności produktu.

Dziêki technologii PWM zapewnione jest bezpieczeñstwo w przypadku

napotkania przeszkody oraz mo¿liwe jest dostosowanie prêdkości

otwierania i zamykania bramy.



2,8m - 300 Kg

2,8m - 300 Kg

4,2m - 500 Kg

4,2m - 500 Kg

Maks. wymiaryNapêd

24 Vdc (1)

(1)

(1)

(1)

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

El. monta¿oweKod Wy³. krañcowe

DOSTÊPNE WERSJE

Podstawowa instalacja:
1 napêd Modus MA
1 napêd Modus SL
1 para fotokomórek Viky 11
1 lampa sygnalizacyjna z anten¹  Idea 24 Plus
   piloty Stylo

Akcesoria:
Linia akcesoriów NOVO
Listwa krawêdziowa

Modus 280 SL

Modus 280 MA

Modus 420 SL

Modus 420 MA

Star M 224

Star M 224

Star M 224

Star M 224

Centrala steruj¹ca Odbiornik radiowy

1,8 m

4,2 m

Maks. wym. bramy“A”

360 mm

360 mm

Kod

Mo Link 180

Mo Link 420

300 mm

487 mm

200 mm

350 mm

200 mm

320 mm

“B” Maks. “C”

“C”

“S”

165 mm

“A”

“B”

RAMIONA

Min. “S”



2,8m / 300 Kg

2,8m / 300 Kg

4,2m / 500 Kg

4,2m / 500 Kg

(2)

(1)

(2)

(2)

DOSTÊPNE ZESTAWY

Para fotokomórek

zewnêtrznych

Viky 11

Tabliczka znamionowa

Tab

Regulowana

fotokomórka

NOVO Ph 180

Naścienna lampa sygnal.

z wbudowan¹ anten¹

Novo LT 24 Plus

Modus Kit 280

Modus Kit 280 LT

Modus Kit 420

Modus Kit 420 LT

Maks. wym.
skrzyd³a

Modus
280 MA

Modus
280 SL

Mo
Link 420 Viky 11 Tab 

Idea 24
Plus

Modus
420 MA

Modus
420 SL

(2)

(2)

Automatic Gate
www.king-gates.com

Napêd

Modus MA

Napêd

Modus SL

Stylo 4

(2)

(1)

Kod

OK-KIT

Modus Kit 280 NV

Modus Kit 420 NV

Novo
Ph 180

Novo LT
24 Plus

Kod

Pilot

Kod zmienny - 4 kana³y

Stylo 4

Lampa sygnalizacyjna z

wbudowan¹ anten¹

Idea 24 Plus

Nowy
zestaw
NOVO

2,8m / 300 Kg

4,2m / 500 Kg

Maks. wym.
skrzyd³a

Tab 

 

Modus
280 MA

Modus
280 SL

(2)

(2)

Mo
Link 420

(2)

(1)

Stylo 4
Modus
420 MA

Modus
420 SL

Zestawy
Elastycznośæ automatyki KINGgates pozwala na tworzenie zestawów zawieraj¹cych

elementy idealnie dopasowane do typu instalacji.

Wiêcej informacji oraz przyk³adowe zestawy znajdziesz w pe³nej wersji katalogu.

KINGgates POLSKA
ul. Szczawnicka 94, 60-471 Poznañ, Telefon / Faks: +48 61 84 25 504, E-mail: info@king-gates.pl, WWW: www.king-gates.pl




